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哈巴罗夫斯克-5-污泥资源化热解技术

俄罗斯阿克基维尔（Aktivil）有限责任公司组建于 2012 年。该公司主要利用热解技术，

对污水污泥及其它有机废弃物进行资源化处理。最终获得磷含量较高的生物焦炭，可用作磷

肥、土壤修复吸附剂、土壤改良剂等，也可以用于园林绿化，防沙固土等。该公司利用自主

研发的多核热解炉，通过参数调整，可生产用于各种用途的生物焦炭。热解过程中产生的热

能可回用至产品生产过程中以降低能耗。

目前，该技术已经大规模生产，外方希望寻找合作伙伴进行技术转让或共同开发市场。

多伦多-1-飞机高铁用阻火隔热降噪音材料

一都（Brook One）公司是一家专业制造为飞机隔热/隔音系统而设计的创新型阻火复合膜的
企业，拥有一流的研发团队。自 2011 年以来， 其开发的飞机用阻火薄膜产品在同类产品
中居世界领先地位。该产品以 PEEK 材料和本公司专有材料为特色，强度高，烟雾毒气排
放低，曾在 2014 年中国科技创业计划大奖赛中被获得一等奖。该产品由隔热阻火薄膜通过
包装玻璃纤维隔热材料而成，安装在飞机客舱夹壁内，用以保护客、货物和设备免收环境条
件和发动机噪音带来的影响。其主要性能包括：（1）隔热、阻火能力强；（2）化学毒害低、
稳定性好；（3）材料坚韧不易破损，可以达到最新的波音耐用标准（;4）吸水性低。美国联
邦航空管理局（FAA）隔热性能标准为 4 分钟内低于 2.0 Btu/ft2-sec，本产品性能可达 10 分
钟内低于 2.0 Btu/ft2-sec。FAA 的阻火时间要求不低于 5 分钟，本产品在 FAA 认证实验室
中进行了 20 分钟的实验（FAA 实验室只提供了 20 分钟时间）也没有发现任何透火现象。
综合隔热阻火性能，本产品可提供更长逃生时机。目前，此产品已成为美国联邦航空管理局
（FAA）强制要求任何商用飞机都必须使用的复合材料。该公司目前拥有自主的知识产权，
具备年产100 万平方米阻火薄膜的生产能力，外方希望寻求市场应用推广。

 瑞典-3-共享按需轨道交通系统

SkyCab 公司，由 Åke Åredal 博士成立，曾得到瑞典创新署和斯堪尼亚等交通业公司资助，
专门开发共享按需轨道交通系统技术和商业方案。曾于 2010 年习近平总书记访问瑞典期间介绍
该项目，此后曾与时风集团、大连市等有初步接触。目建立城市轻轨交通系统，采用 4-6 人
的电动车无人驾驶运行，上下车点密布在住宅区和商业区（站间距不超过 500 米），无障碍
设计并全天候运行。亮点为按需调配车辆无需等待，根据交通动态随时优化线路，在车速不
超过每小时 40 公里的舒适条件下实现点对点的高速抵达。可作为城市交通系统的补充。 

项目目前完成整体设计，按商业需要随时可以申请专利群。该公司期望中方合作者
通过技术入股或合作生产等方式，在中国建立示范项目，后期通过跟进者投资和 IPO 形式
实现回报。

  韩国-5-利用电化学沉积制备纳米结构体的方法

依据韩国产业教育振兴及促进产学合作法，仁济大学产学合作团于 2004 年成立，负责执行
仁济大学内外产学合作事业，申报、管理专利以及技术转移等相关业务，先后被教育部、产
业部、科技部、知识产权战略院、保健产业振兴院等选定为事业支援机构。利用电化学沉积
制备纳米结构体的方法，即在电化学沉积时，在不使用添加剂、不形成缓冲层的情况下，通
过识别电源的方式，制造出形态、结构、光学特性更优的纳米结构体。
 该技术已获得专利，为实验室成果，外方希望通过技术转让、技术入股、出口产品以及合作
生产等方式寻求合作。

  韩国-6-防松动螺母

    IMJINST 公司成立于 1972 年，是一家专业开发、生产特殊螺母的中小型企业，最近
开发的防松动螺母已获得了全球 3 大防松动技术认证，并在韩国、日本、中国等多个国家
申请了专利。该公司开发的螺母内置弹簧有效吸收振动松动能量并转换为锁定力矩的技术，
具有方便紧固，不损伤螺丝，反复使用，防止冲击和振动下发生松动，螺栓不变形等特点，
可适用于铁路、桥梁、风力发电、高层建筑等易受冲击、不易维修部位多的领域。目前产品
规格有 M6-M80 等。
      该技术已获得专利，为实验室成果，外方希望通过技术入股、合作生产等方式寻求合作。

   韩国-7-可见光无线通信技术（Li-Fi）

 岭南大学产学促进团成立于 2004 年，依托岭南大学教育科研资源，构建官产学研合作
研发体系，为推动技术研发提供综合性服务，以先后被国家科技部、产业部、保健福祉部选
定为研发事业支援机构。Li-Fi 或者可见光无线通信，这是一种新兴的无线协议，使用可见光
来提供无线网络接入。Li-Fi 发射器使用 LED  灯来调节光强度，大多超出我们眼睛可以感
知的范围，并且被光敏接收器读取为数据。由于 LED 已经使用芯片来控制其输出，因此它
们可以每秒调制高达数百万次，理论上传输数据速度可以比 Wi-Fi 快 100 倍，且数据传输
安全性更高。目前，该团队研发了 Li-Fi 技术的信号传输装置和调制单元，并获得专利，为
实验室成果，外方希望通过技术入股的方式寻求合作。
      该技术已获得专利，已小规模生产，外方希望通过技术转让、专利许可证贸易、出口
产品、合作生产、投资等方式寻求合作。

   新西兰-1-Biotelliga 公司真菌生物农药

Biotelliga 是一家位于新西兰的农业生物技术公司，专注于为植物病虫害的有效管理提

供安全提供可持续的解决方案。公司拥有独特的生物技术，旨在通过源自天然生物的产品帮

助提高全球食品生产的质量和数量。公司的愿景是希望发挥其在真菌生物学方面的专长，成

为研发和商业化植物保护产品的全球领先企业。

Biotelliga 用活的真菌或从受真菌感染的植物中提取的活性生物分子制成生物制品，通

过给植物叶面和土壤使用这种生物制品来防治病虫害。该技术可用于传统的植物保护市场，

有望取代传统化学农药（2015 年全球农药销售额达 518 亿美元），也可通过将活性生物分

子涂在种子上，或接种到种子内，预防病虫害保护植物（全球市场价值约超过 150 亿美元，

在中国的市场价值约 10 亿美元）。

公司在新西兰已拥有 7 项专利，希望通过授权或出售其技术知识产权等方式，获得销售

渠道和资金，支持公司后续研发活动，在未来 3-5 年里开发 3 种基于代谢物的可喷雾植保产

品，用于防治水果、蔬菜和农作物中的病虫害，同时开发至少 2 种真菌内生真菌衍生的特性

产品，用于玉米和其他农作物的病虫防治。

  希腊-2-自分泌运动因子(ATX)抑制剂的合成与应用

雅典大学化学系的有机化学实验室是希腊最古老的有机化学实验室。在生物活性化合物

的设计、合成和研究方面有着悠久的历史。乔治·科科托斯教授（George Kokotos）是有机

化学实验室主任，也是欧洲委员会有机化学分部（欧洲化学和分子科学协会，EuCheMS）的

成员。他曾任有机和药物化学研究所（希腊国家研究基金会，希腊）主任，美国圣地亚哥加

利福尼亚大学药学系客座教授。现已发表 150 多篇论文，拥有 16 项专利。

George Kokotos 在开发新型酶抑制剂方面有丰富的经验，尤其是磷脂酶 A2 和自分泌运

动因子。这些酶参与慢性炎症形成过程，包括癌症和自身免疫性疾病，因此它们的抑制剂作

为治疗炎症性疾病的新药物有巨大的市场潜力。目前，George Kokotos 已经开发出了几种新

型酶抑制剂，它们具有抗炎、镇痛、抗糖尿病和抗癌活性等作用。其实验室开发的五种酶抑

制剂已经投入市场供不同公司的研究使用。

George Kokotos 的团队基于对一种参与生物活性脂生成的新型酶的设计和合成，成功开

发了一种新型的自分泌运动因子（ATX）抑制剂，可用于治疗特发性肺纤维化（IPF）。目前，

特发性肺纤维化患者的中位生存期为 2-5 年，尚无有效的治疗方法。全球特发性肺纤维化市场在 2016 年创造了 16 亿美元的价值，预计到 2023 年其价值将达到 35 亿美元。该抑制剂在

博莱霉素诱导的肺纤维化动物模型中，从炎症治疗，各种生物标志物的恢复（如 BALF 胶原

蛋白的浓度恢复到正常水平）等角度，都显示出较好的结果。这种新型的自分泌运动因子抑

制剂为发现和开发有效治疗包括癌症在内的慢性炎症的药物开辟了新的途径。该成果发表在

《药物化学杂志 (2018,61(8)，3697-3711)》上。

该技术已获得专利（WO2016/184561 A1），为实验室成果，外方希望通过技术转让的方

式寻求合作。


  俄罗斯-8-垃圾场无害化处理方法

俄罗斯乌拉尔林业机械大学的贝尔金·弗拉基米尔·米哈伊洛维奇教授开发了一种垃圾

场无害化处理方法。简单地说，通过固体垃圾的分类，可消除生产和生活垃圾堆积的垃圾场。

固体垃圾分选处理及垃圾场复耕的整套技术包括，垃圾场内固体垃圾分选、初步加工（以

便二次利用或处理）的流水作业线，以及存储器（安置于非永久建筑内），特别是包含进行

KUCHMA 品种蚯蚓繁育的生物农场。该品种蚯蚓是根据垃圾场所在地气候及所处理有机物

垃圾特点进行品种改良的乌拉尔红蚯蚓，可用于特定垃圾场分选出的有机类生活垃圾的处

理，获得腐殖质，从而对垃圾场进行土地复耕。

有机物生活垃圾生物处理过程中，有机物垃圾铺敷在垃圾场专门挖设的沟渠内，采用

KUCHMA 品种蚯蚓进行生物化处理，沟渠内铺设加热管道，锅炉采用垃圾中分选出的木柴、

采暖重油作为燃料。整套系统配有柴油发电站、车库、办公、日常卫生设施及辅助建筑等。

该技术的优势有以下几点：

（1）可彻底清除垃圾，从中获取有价值的原材料（相应可获得利润），可高效处理不同

湿度、规格及危险性的垃圾，减少垃圾运输专用车的转运次数，可完全消灭生产和生活垃圾

及所占用的场地。就其实质，所研发的新型技术消除了固体生活垃圾收集过程中的人为因素，

可将危险性垃圾及大规格垃圾单独集中处理；

（2）分选后，可获得各种再生原材料（压实的纸张、纸板、塑料、布头、塑料瓶子、

玻璃、木柴及其他等）。整套工艺所产生的废物仅为符合环保排放标准的烟尘，不会产生含

氯有机物、聚氯化合物、呋喃和联苯等有害物质，更不会产生重金属化合物以及放射性物质；

（3）可回收固体燃料（木柴）及重油用于垃圾处理系统的供热，仅需配置柴油发电机、

工艺用水的水井及下水系统；
（4）模块化工艺，设备廉价，处理所需产能可根据所在城市居民的数量在非常宽的范

围内灵活调整；

（5）可自行保证处理所需的燃料、电力及工艺用水，企业可独立运行，可设于城市的

偏远区域。

（6）不仅可完全复耕垃圾处理企业所在的垃圾场，还可采用转运的方式处理附近的垃

圾场的垃圾，复耕土地，还地于农。

该技术系统采用的经济核算指标如下：

（1）厂房：建于预制板上的面积为 30×16×3=1440 m2 的三个车间；

（2）电力供应：柴油发电机；供热：采用回收木柴及燃料重油的锅炉：

（3）工人数量：1 万居民城市的处理厂单班作业情况下 41 人；4 万城市居民双班作业

情况下 61 人；

（4）分选率：100%；处理率：93%；

（5）设备投入（按 2018 年的价格）：1680 万卢布（约合 25 万美元）；

（6）企业投产运行工期：一年；

（7）投资回报期：2.5 年。

目前，该技术已获得 4 项俄罗斯专利。外方非常希望能在中国实施该项目，项目的实施

不仅能复耕垃圾场，而且还可获得相应材料和经济利益。


     加拿大-1-手持和桌面双模式人体工程学鼠标

夏明创新与应用公司（MX Innovations & Application Corp），于 2014 年在加拿大卡尔加

里市注册成功。该公司主要致力于产品的创新和改进，从而解决应用中存在的问题。

最近，该公司设计了一款全新概念的手持和桌面双模式人体工程学鼠标，以避免鼠标使

用过程中出现的手臂不适，甚至有疲劳损伤的问题。该鼠标设计已获美国专利

( US9785256B2)，也在中国申请了专利 (专利申请号：201510201134.4)。与现代的光电鼠标

相比，该鼠标有以下特点:

（1）可在桌面上操作, 像使用现在的鼠标一样；也可以任意姿势手持操作，不依赖于桌

面；

（2）左右手对称设计，以便左右手换用。

（3）拇指操作轨迹球，食指中指做点击操作。
（4）设计了指环和握把，使无名指、小指和虎口能有效配合拇指、食指和中指的操作。

该公司正在寻找对该项目感兴趣的团队、公司以及投资商，希望通过技术转让、技术入

股、专利许可证贸易、出口产品、合作生产、投资等方式寻求合作。若能争取到 1%的市场

份额，其年销售额就有望达到约 US$11,600,238。

    俄罗斯-9-侦查与监测水域放射性污染物的光谱检测装置

中央机器人技术及控制论科研院是俄开展自动化及空间机器人研究的主要机构，是俄联

邦 48 家国家科学中心之一。其主要科研方向为机电一体化和机器人技术、智能控制系统、

光子和光电技术、专业空间仪器、激光技术、空间技术、信息和控制系统以及模拟器。重点

发展领域包括陆地、天空、海洋辐射监控移动机器人系统，软着陆控制系统，航天器生命支

持系统，保护和控制对象的视觉技术系统，网络处理器（屏幕）以及信息安全系统，切割和

焊接的自动化激光系统等。2015 年，在该院的飞行控制中心成功完成了用于“进步”号与

“联盟”号飞行器同国际空间站进行对接的视觉技术系统测试。

该科研院开发的侦查与监测水域放射性污染物的光谱检测装置，其主要用途、应用范围

性能指标等介绍如下：

1.主要用途：利用人工伽马辐射的放射线核素发现水体的辐射污染物；确定辐射污染物

的放射性核素构成；确定水体中人工和自然放射性核素的总体活性。

2.应用范围：造船企业、核潜艇、核动力舰艇以及核废料回收等场所的水体核安全和放

射安全。

3.性能指标：海水中铯-137 放射性活度值最低达：500 贝克/立方米即可被监测到

海水中铯-137 放射性活度区间值：500—107 贝克/立方米

能量区间：0.1——3 百万电子伏

电源：220 伏

设备准备时间：30 分钟

设备下潜深度：6000 米

独立工作时间：1 年

该技术为实验室成果，外方希望通过技术转让、技术入股、出口产品等方式寻求合作。


     俄罗斯-10-伽马射线辐射剂量与微分通量强度测量仪

中央机器人技术及控制论科研院是俄开展自动化及空间机器人研究的主要机构，是俄联

邦 48 家国家科学中心之一。其主要科研方向为机电一体化和机器人技术、智能控制系统、

光子和光电技术、专业空间仪器、激光技术、空间技术、信息和控制系统以及模拟器。重点

发展领域包括陆地、天空、海洋辐射监控移动机器人系统，软着陆控制系统，航天器生命支

持系统，保护和控制对象的视觉技术系统，网络处理器（屏幕）以及信息安全系统，切割和
焊接的自动化激光系统等。2015 年，在该院的飞行控制中心成功完成了用于“进步”号与

“联盟”号飞行器同国际空间站进行对接的视觉技术系统测试。

该科研院开发的伽马射线辐射剂量与微分通量强度测量仪，其主要用途、主要特点、仪

器构成、技术参数如下：

1. 主要用途：（1）发现伽马射线辐射污染区、建筑物以及局部辐射源；

（2）测量伽马辐射剂量强度；

（3）测量微分通量及伽马辐射角分布；

（4）将测量结果传输至电传密码通讯信道。

2.主要特点：（1）探测模块的多组件架构

（2）在区域控制网络内进行模块数据交换

（3）宽区间测量辐射强度

（4）高精度确定辐射源方向和辐射角分布

3.仪器构成：（1）伽马射线搜寻检测模块，Ø280×350mm，重量 17.1 公斤；

（2）伽马射线微分通量探测模块：Ø214×220mm，重量 3 公斤；

（3）信息加工模块：214×220×194mm，重量 1.9 公斤；

（4）电源分布装置：132×180×110mm，重量 1.7 公斤；

4.技术参数：（1）伽马射线辐射能量区间：0.08—3 兆电子伏；

（2）伽马射线辐射剂量强度测量区间：10-7—10 戈瑞/小时；

（3）伽马射线辐射剂量强度测量误差不超过 30%；

（4）伽马射线辐射剂量测量区间：10-5—50 戈瑞；

（5）伽马射线辐射剂量测量误差不超过±20%；

（6）仪器电源持续电压 12—27 伏；

（7）所需功率不超过 16 瓦

（8）工作温度区间：-40—55℃

该技术为实验室成果，外方希望通过技术转让、技术入股、出口产品等方式寻求合作。

加拿大-2-超宽频地震/振动传感技术

Symroc 是一家总部位于加拿大阿尔伯塔省的工程及科技公司。公司成立于 2014 年，拥

有强大的技术发展专业团队和丰富的工程技术设计、施工管理经验。Symroc 目前致力于超

宽频地震及震动监测技术，以及 IOT 传感器系统技术。公司的技术发展得到了加拿大联邦

科研中心的大力扶持及帮助。Symroc 研发试制成果具有广泛的市场应用和巨大商业发展回

报的潜力, 目前在选取有市场渠道和投资能力的合作伙伴及客户。

Symroc 的研发团队开发的超宽频地震/振动传感技术，最大检测带宽范围为 0.01Hz 至

1600Hz。

该超宽频检测克服了常见地震仪器的带宽限制、信噪比限制、振幅衰减和相位失真问题，

为高精度勘探、监测和趋势分析提供了高质量、高分辨率的数据。该系统集成 GPS 和低
功耗设计，具有精确的时钟修正功能，及远程应用的能力。

此技术为地震监测、资源勘探、生产监测、压裂作业监测、诱导地震监测、结构和铁路

振动监测等多个应用领域提供了潜在的解决方案。

通过系统设计可以搭建振动/地震监测系统平台，为潜在的客户应用开发多种细节的现

场运作方式，这很有可能会成为世界上技术最先进的超宽带振动/地震监测系统。

        该技术已获得专利，已小规模生产，外方希望通过技术入股、专利许可证贸易、出口产

品、投资等方式寻求合作。

     韩国-8-差分相位多普勒雷达在远程心率传感器中的应用

韩国科学技术院（KAIST）成立于 1971 年，是韩国一所重点理工科大学，一直通过人

才培养和基础应用研究对产业界进行援助，对韩国科技发展和经济增长做出很大贡献。该大

学产学合作团（KAIST 产学合作团）具有很强的科技创新能力，为企业的创新发展提供了很

大的帮助。

多普勒雷达技术是由一个发射器和两个接收器组成，可通过使用差分相位法消除两个接

收器检测到的物体的物理运动。传统的远程心率传感器很难在较小范围测量，但是差分相位

多普勒雷达，可以去除由于身体运动引起的约-3cm 至 3cm 的噪声信号。 也就是说，它是一

种远程心率信号测量技术，通过使用差分相位法去除在接收器处测量的公共噪声。

全球医疗保健 IT 市场从 2016 年开始稳步增长，预计到 2024 年的市场规模为 3.82 亿美

元，年均增长率为 13.4％。在医疗保健领域中，信息准确性非常重要，因此，该技术可以作

为心率传感器应用到移动医疗保健、家庭保健和驾驶员监控等各种医疗保健服务中。

该技术已获得专利，并已大规模生产，外方希望通过技术入股、合作生产或其他方式寻

求合作。


   韩国-9-自动驾驶及机器人 AI 计算硬件平台技术

韩国电子通信研究院（ETRI）成立于 1976 年，40 多年来一直通过人才培养和基础应用

研究对产业界进行援助，对韩国核心、原创技术研发和科技发展做出很大贡献。

该自动驾驶技术用于自动驾驶汽车的人工智能驾驶计算系统、高级驾驶辅助系统、机器

人仿真智能计算系统和工业人工智能计算系统的硬件平台技术。它可以实时输入摄像头，雷

达等多种传感器数据，并利用 AI 算法（深度学习），在 CPU、GPU 以及 FPGA 上快速处理

数据，还可提供各种通信和车辆控制接口。

该技术已获得专利，并大规模生产，外方希望通过技术入股、合作生产或其他方式寻求

合作。


   芬兰-1-光诱导纳米天线太阳能电池薄膜

阿尔托大学是一所位于芬兰大赫尔辛基地区的大学，于 2010 年 1 月 1 日成立，由历史

悠久的三所优秀大学——赫尔辛基理工大学（1849 年成立）、赫尔辛基经济学院（1904 年
成立）和赫尔辛基艺术设计大学（1871 年成立）合并而成。 该大学的目标是：到 2020 年，
在其重点发展的学科领域内成为世界领先的研究及教学机构之一。该大学目前下设艺术设计
与建筑学院、商学院、化学工程学院、电气工程学院、工学院、理学院等，并在众多研究领
域均有建树，已拥有十余个国家级重点研究中心。其低温实验室创下了世界最低温度记录；
其移动通信领域的研究和教学处于国际一流水平；而与木材处理相关的化学技术同样在世界
范围内领先。赫尔辛基理工大学每年跟芬兰各领域的工业巨头有很多合作项目，如诺基亚、
森林工业、芬兰国防部、芬兰国家技术研究中心等。世界上最早的樟脑，即由赫尔辛基理工
大学首位化学教授 Gustaf Komppa 研制成功。诺贝尔化学奖获得者阿尔图里·维尔塔宁也曾
在赫尔辛基理工大学化学系担任教授。
    本发明主要是一种由纳米天线设计开发的光捕获结构（LTS）。在常规（第一代和第二

代）太阳能电池中，其抗反射涂层（ARC）是一种纳米精度的多层结构。这种结构允许光伏

层几乎完全吸收太阳辐照，从而使得太阳能电池的总体效率达到 20%。第三和第四代太阳
能电池是基于薄膜的太阳能电池（TFSC）技术，可显著降低成本。但为增强的效率，在薄
膜太阳能电池（TFSC）中使用多层 ARC 结构并不明智，因为从 5-7 层开始，ARC 单位
面积的成本将超过 TFSC 本身的制作成本。因此，一般 TFSC 中利用原位技术只添加一层
最简单ARC。很显然，这单层 ARC 并不能像多层 ARC 那样捕获光线并有效地阻止反射
损失。阿尔托大学的研究人员开发了一种利用纳米触须结构进行光线捕获的 LTS 技术。若
在 TFSC 中使用新的 LTS 技术来取代 ARC，则可以提高 TFSC 的转化效率，同时保持 
TFSC 较小的厚度。该结构的主要优点如下：

（1）
薄膜太阳能电池（TFSC）的效率提高了 70%；

（2）
适用于铜铟硒薄膜电池（CIS）和非晶硅薄膜电池；

（3）
使电池更薄；

（4）
降低材料成本。

该技术可用于第四代太阳能电池，目前该技术已获得专利，为实验室成果，外方希望尽

快将专利出售。


    芬兰-2-麦克风阵列的信号增强方法

阿尔托大学是一所位于芬兰大赫尔辛基地区的大学，于 2010 年 1 月 1 日成立，由历史

悠久三所优秀大学——赫尔辛基理工大学（1849 年成立）、赫尔辛基经济学院（1904 年成

立）和赫尔辛基艺术设计大学（1871 年成立）合并而成。 该大学的目标是到 2020 年，在

其重点发展的学科领域内成为世界领先的研究及教学机构之一。该大学目前下设艺术设计与

建筑学院、商学院、化学工程学院、电气工程学院、工学院、理学院等，并在众多研究领域

均有建树，已拥有十余个国家级重点研究中心。其低温实验室创下了世界最低温度记录；其

移动通信领域的研究和教学处于国际一流水平；而与木材处理相关的化学技术同样在世界范

围内领先。赫尔辛基理工大学每年跟芬兰各领域的工业巨头有很多合作项目，如诺基亚、森

林工业、芬兰国防部、芬兰国家技术研究中心等。世界上最早的樟脑，即由赫尔辛基理工大

学首位化学教授 Gustaf Komppa 研制成功。诺贝尔化学奖获得者阿尔图里·维尔塔宁也曾在

赫尔辛基理工大学化学系担任教授。

目前大多数现存多声道麦克风系统为了满足增强信号，聚焦声音或降噪的需要，使用了

大量的传感器在较大空间来完成操作，但会在抑制空间噪声，尤其是在控制低频噪声时效果

不佳。为了解决这个问题，阿尔托大学研究人员开发了一种麦克风信号后滤波方法：交叉模

式相干算法（the cross-pattern coherence algorithm, CroPaC）。CroPaC 算法易于实现，可测量

定向麦克风与应该播放方向之间的相干性，并且提供了对源自不同方向的多重干扰源的抵抗

能力，具有出色的噪音抑制能力，较好的实时扩音效果，并且可以同时控制最少 3 个麦克

风，可广泛应用于电话会议系统、移动设备、定向麦克风、环绕声录音及播放。

该技术已获得专利，为实验室成果，外方希望尽快将专利出售。
芬兰-3-量子电路制冷装置

阿尔托大学是一所位于芬兰大赫尔辛基地区的大学，于 2010 年 1 月 1 日成立，由历史

悠久的三所优秀大学——赫尔辛基理工大学（1849 年成立）、赫尔辛基经济学院（1904 年

成立）和赫尔辛基艺术设计大学（1871 年成立）合并而成。 该大学目前下设艺术设计与建筑学院、商学院、化学工程学院、电气工程学院、工学院、理学院等，并在众多研究领域均有建树，已拥有十余个国家级重点研究中心。其低温实验室创下了世界最低温度记录；其移动通信领域的研究和教学处于国际一流水平；而与木材处理相关的化学技术同样在世界范围内领先。

阿尔托大学新开发的量子电路制冷装置，能让量子位保持在足够低温度的能态下，从而准确可靠地运行。该装置通过两个独立的电子隧道形成能带，一个电子隧道是允许电子零电阻通过的超导快速通道，另一个是非超导的慢速通道。慢速通道内的电子能够摄取附近量子设备中多余热量，跃迁到超导通道。高温电子跃过能带，低温电子“滞留”下来，就像冰箱制冷机制一样，将量子系统内的热量带走。在测试实验中，该量子制冷装置成功让量子超导谐振器冷却下来。通过调整外部电压，就能实现对冷却的开关控制。

该装置的主要优点有：可以直接冷却电子量子器件；电阻小，能耗低；通过选择电场进

行冷却的开/关切换；可在所需频段进行选择性冷却。

该技术正在申请专利，为实验室成果，外方希望尽快将专利出售。


   芬兰-4-一种电磁波可穿透的结构

阿尔托大学是一所位于芬兰大赫尔辛基地区的大学，于 2010 年 1 月 1 日成立，由历史

悠久的三所优秀大学——赫尔辛基理工大学（1849 年成立）、赫尔辛基经济学院（1904 年

成立）和赫尔辛基艺术设计大学（1871 年成立）合并而成。 该大学目前下设艺术设计与建

筑学院、商学院、化学工程学院、电气工程学院、工学院、理学院等，并在众多研究领域均

有建树，已拥有十余个国家级重点研究中心。其低温实验室创下了世界最低温度记录；其移

动通信领域的研究和教学处于国际一流水平；而与木材处理相关的化学技术同样在世界范围

内领先。

阿尔托大学新开发的特殊结构可让电磁波自由穿透，以用于隐形设备中。该结构通过与

周围材料进行阻抗匹配，达到减少电磁波散射的效果。该结构对电磁辐射没有阻碍，电磁波

传播性能接近于空气，电磁波穿透力优于现有任何普通材料。该技术解决了现有电磁穿透球
形或柱形结构时适用带宽较窄或发射角较小的问题，具有较大的电磁频率带宽，可用于制成

支撑结构或机械壳体，结构内即使包含大量金属线也不影响电磁波的穿透性能，可用于无线

电、反射器天线、射电望远镜、信号发射塔、机场控制塔、雷达等设备。

该技术已获得专利，为实验室成果，外方希望尽快将专利出售。

芬兰-5-透明柔性锂有机薄膜固态电池

阿尔托大学是一所位于芬兰大赫尔辛基地区的大学，于 2010 年 1 月 1 日成立，由历史

悠久的三所优秀大学——赫尔辛基理工大学（1849 年成立）、赫尔辛基经济学院（1904 年

成立）和赫尔辛基艺术设计大学（1871 年成立）合并而成。 该大学目前下设艺术设计与建

筑学院、商学院、化学工程学院、电气工程学院、工学院、理学院等，并在众多研究领域均

有建树，已拥有十余个国家级重点研究中心。其低温实验室创下了世界最低温度记录；其移

动通信领域的研究和教学处于国际一流水平；而与木材处理相关的化学技术同样在世界范围

内领先。

阿尔托大学正在开发基于柔性薄膜材料的新型透明电池。相关研究人员已经证明了通过

原子/分子层沉积（ALD / MLD）技术制造这种电池的可行性。该薄膜微电池很薄（<1 毫米），

且不含任何有毒物质，可以沉积在各种基材上，对电解质具有高离子电导率，可为设备的具

体使用部位输送能量，比目前基于液体电解质的湿电池具有更高的安全性、功率和能量。其

应用领域包括可穿戴电子产品，智能手表和医疗设备等。

目前，该技术正在申请专利，为实验室成果并已小规模生产，外方希望尽快将专利出售。


     芬兰-6-Furetan 公司生物燃料项目寻找合作伙伴

芬兰富瑞田股份有限公司（Furetan Ltd）是于 2015 年秋季成立的，致力于生产和开发

生物燃料和生物能源以及相关产业链的相互商务运作。该公司位于萨罗城（Salo，原诺基亚

基地）和克里斯蒂娜城（kristiinankaupunki )的两个生物炼油厂项目正寻求合作伙伴，拟将旧

煤电厂改为生物发电厂和生物炼油厂，在发电的同时，主要生产生物乙醇、化工原料、能源

工业原料、可利用工业气体（CO）、农业原料等产品。萨罗城与克里斯蒂娜城的生物炼制

厂不会对粮食产业和森林产业造成破坏，原材料取自现有的材料。目前主要研究已经完成，

芬兰政府已经接受了项目申请，正在审批之中。

该技术已大规模生产，外方希望寻找合作伙伴出口产品或合作生产。


   俄罗斯-11-金银矿发掘及储量评价方法

俄罗斯科学院西伯利亚分院自然资源、生态与低温研究所成立于 1981 年 8 月 4 日。有

100 余名职员，其中，科研人员 58 名，包括研究员 7 名、副研究员 37 名。设 7 个实验室、

2 个试验站和 1 个科学教育综合体，主要研究领域包括矿物和林业综合体在内的山区地质、

生物和冰冻方面在地理和生态系统演变的规律；边境地区发展生态经济和社会人口因素。

该研究所通过分析石英石物理及化学特性，开发了一套金银矿发掘及储量评价的工艺方

法。距离地表下 10-300 米处的金、银矿地面上富含有微粒状或玉髓状的石英石。这些石英

石具有单值性，金、银、钾元素含量等其他综合性化学特征及物理特征与其他地方的石英石

有很大区别，可采用独特的数学计算方法，确定石英石指数，进而确定金银矿储量。该法已

在实践中得到了广泛应用。在 1985-1990 年间，原苏联通过此方法发现了金矿，并节约了大

量资金。

该技术已大规模生产，外方希望通过技术转让、合作生产等方式进行合作。

    韩国-10-可穿戴离子测量仪

江原大学成立于 1947 年，是一所国立综合性大学，主要负责研发新技术。该学校由 16

个学院、8 个研究生院以及 2 个专业研究生院组成，是一所专业技术较强的学校。该校还设

立了 26 个研究所，主要负责研究生命科学、基础科学、产业技术、科学技术等领域。

该学校开发的可穿戴离子测量仪，可分析人体汗液中的离子，随时观察个人健康情况。

目前具有代表性的测量仪器较大、较硬，无法实现穿戴式。该技术将纳米结构胶片贴在人体

皮肤上，通过测量人体排出的液体，可随时进行健康管理。

该技术可广泛应用于分析离子材料计量、pH 测量、健康检测、血糖测试等领域，同时

在该技术基础上，融合无线通信技术可在移动设备上随时查看健康数据。

该技术已获得专利，并大规模生产，外方希望通过技术入股、合作生产等方式进行合作。

     芬兰-7-一种可提高炉排锅炉的能效的模型预测控制技术

阿尔托大学是一所位于芬兰大赫尔辛基地区的大学，于 2010 年 1 月 1 日成立，由历史

悠久的三所优秀大学——赫尔辛基理工大学（1849 年成立）、赫尔辛基经济学院（1904 年

成立）和赫尔辛基艺术设计大学（1871 年成立）合并而成。 该大学目前下设艺术设计与建

筑学院、商学院、化学工程学院、电气工程学院、工学院、理学院等，并在众多研究领域均

有建树，已拥有十余个国家级重点研究中心。其低温实验室创下了世界最低温度记录；其移

动通信领域的研究和教学处于国际一流水平；而与木材处理相关的化学技术同样在世界范围

内领先。

该校开发了一种可提高炉排锅炉能效的模型预测控制技术，可用于生物质发电厂。该技

术利用燃料流量、燃料湿度软测量技术和炉状态评估器来处理锅炉惯性时间常数和长延时参

数。该技术可以排除燃油质量（如燃油含水量）变化引起的主要干扰，有效地提高炉排锅炉

能效。该技术还可为燃料床炉排高度，燃料分解情况和燃料含水量建模，用于预测燃烧功率

和稳定汽包压力，并将计算的功率与锅炉功率需求进行比较，通过燃料供应来校正差异，以

确保炉排中有足够的燃料用于燃烧。小型工厂使用该技术，可每年节约高达 50 万欧元的能

源费。

该技术已获得专利，为实验室成果，外方希望尽快将专利出售。


   芬兰-8-一种通过湿氧化法分离木质素的技术

阿尔托大学是一所位于芬兰大赫尔辛基地区的大学，于 2010 年 1 月 1 日成立，由历史

悠久的三所优秀大学——赫尔辛基理工大学（1849 年成立）、赫尔辛基经济学院（1904 年

成立）和赫尔辛基艺术设计大学（1871 年成立）合并而成。 该大学目前下设艺术设计与建

筑学院、商学院、化学工程学院、电气工程学院、工学院、理学院等，并在众多研究领域均

有建树，已拥有十余个国家级重点研究中心。其低温实验室创下了世界最低温度记录；其移

动通信领域的研究和教学处于国际一流水平；而与木材处理相关的化学技术同样在世界范围

内领先。

该校开发了一种通过湿氧化法分离木质素的技术，可用于从利用硫酸盐制浆或其他烧碱

制浆的造纸厂废弃黑液中分离木质素，可生产较低分子量的木质素。该技术在压强 5-20 bar，

温度 150-210℃的条件下，用氧气或空气处理黑液；木质素和糖降解产物与水相中的溶解氧

反应形成酸，并消耗碱，以使其 pH 降至 8 左右。该技术无需添加二氧化碳，木质素分离所

需的硫酸较少，可提取较低分子量的、更纯的木质素。在某些条件下，即使没有添加酸，木

质素也会沉淀。

该技术已获得专利，外方希望尽快将专利出售。


  芬兰-9-一种通过水热转换法使废弃生物质炼制能源技术

阿尔托大学是一所位于芬兰大赫尔辛基地区的大学，于 2010 年 1 月 1 日成立，由历史

悠久的三所优秀大学——赫尔辛基理工大学（1849 年成立）、赫尔辛基经济学院（1904 年

成立）和赫尔辛基艺术设计大学（1871 年成立）合并而成。 该大学目前下设艺术设计与建

筑学院、商学院、化学工程学院、电气工程学院、工学院、理学院等，并在众多研究领域均

有建树，已拥有十余个国家级重点研究中心。其低温实验室创下了世界最低温度记录；其移

动通信领域的研究和教学处于国际一流水平；而与木材处理相关的化学技术同样在世界范围

内领先。

该校开发了一种通过水热转换法从废弃生物质中炼制混合气、生物质原油和木质素的技

术。该方法的新颖性是在水热转化（超临界水气化 SCWG 或水热液化 HTL）之前加入部分

湿氧化（PWO）。下游的 PWO 是在 SCWG 和 HTL 操作中处理，而不是直接在 SCWG 或

HTL 中处理废弃的生物质。这也可以与木质素回收（LR）结合。该技术的优点在于：能效

高；工艺过程不产生焦炭和焦油；产品中不含硫；有效减少了将来燃烧混合气和生物质原油时
的硫化物排放；减少对排放气体的环保处理环节。该技术为硫酸盐制浆厂提供更宽的产品

范围，也可用于使非木浆厂，提高经济效益。通过在水热过程中利用废物将原材料消耗降至

最小化。

该技术正在申请专利，为实验室成果，外方希望尽快将专利出售。


   波兰-1-基于廉价塑料闪烁体的探测器

雅盖隆大学技术转移与创新中心通过知识产权保护、技术转移、加强与商业的合作等帮

助该大学的科研成果商业化。

最近，该中心推出的一种基于廉价塑料闪烁体的探测器为全身 PET 成像和基本对称的

精确测量铺平了道路。

正电子发射层析成像（PET）的概念已经有 60 年的历史了，它彻底改变了生理和生化

过程的成像技术。如今，PET 扫描仪在世界各地都得到了应用，特别是为早期癌症检测和最

大化放射治疗效果提供了定量和 3D 图像。在过去的几十年里，PET 成像技术取得了显著的

进展，绝大多数现有的扫描仪都使用无机晶体（通常是氧化铋铋 BGO 或正硅酸钇 LYSO）

组成一个环来检测发射出的 PET 光子。

晶体探测仪的主要优点是具有较大的停止功率、较高的光电转换概率和良好的能量分辨

率。然而，使用无机晶体是昂贵的，限制了配备 PET 扫描仪的医疗设备的数量。

为了应对这一挑战，基于的几种不同设计被引入。波兰压盖隆大学的粒子物理学家 Pawe

łMoskal  引进了一个使用廉价塑料闪烁体代替无机晶体来探测光子 PET  系统。这种名为

Jagiellonian PET（J-PET）的探测器基于 ATLAS、LHCb、KLOE、COSY-11 和其他粒子物理

实验中已经使用的技术，引入了电阻板腔、吸管管和可选晶体闪烁器等几种不同全身扫描仪

的设计理念，其目标是实现成本效益高的全身 PET 成像。另外，其将扫描区域从传统的 20

厘米扩大到 200 厘米，不仅可以提高灵敏度和信噪比，还可以减少全身扫描所需的辐射剂

量。

该技术为实验室成果，外方正在寻求对该技术感兴趣的合作伙伴共同开发。


 波兰-2-精准农业卫星

华沙大学技术转移中心成立于 1998 年。中心旨在发挥大学在国家经济中的知识和技术

潜力，促进学术知识的商业化和产业化。中心目前管理着大约 300 个专利和 7 个初创公司。

华沙大学开发了一种估算耕地土壤水分空间分异和植物水分胁迫的方法。这项技术将气

象数据与欧洲航天局开发的非商业“哨兵”卫星的信息结合起来。通过正在进行的工作和实

地测试，研究团队明年将为农民创建一个应用程序，以优化农场的灌溉。

在华沙大学技术转移中心的资助下，相关方法的有效性将在年底前进行实地验证。该项

目由华沙大学新技术中心的一个研究小组实施。

该技术为实验室成果，外方正在寻求对该技术感兴趣的合作伙伴共同开发。


波兰-3-对抗抗药性细菌的病毒

华沙大学技术转移中心成立于 1998 年。中心旨在发挥大学在国家经济中的知识和技术

潜力，促进学术知识的商业化和产业化。中心目前管理着大约 300 个专利和 7 个初创公司。

华沙大学开发了一种治疗家畜耐药细菌感染的创新疗法，目标是帮助宠物对抗由细菌引

起的抗药性感染。这种治疗包括使用专门对抗细菌的特定病毒菌株。这是一种很好的抗生素

替代品。该项目已通过初步测试，取得了积极的成果。

这种治疗方法的创新性在于为患病的动物提供特别选择的细菌病毒（噬菌体），以攻击

耐药细菌。目前正在进行进一步的研发。此外，科学家正在寻找愿意为他们的客户和病人提

供这种治疗的兽医从业人员。

该技术为实验室成果，外方正在寻求对该技术感兴趣的合作伙伴共同开发。

波兰-4-采用 3D 技术快速完成眼科和神经外科手术

华沙大学技术转移中心成立于 1998 年。中心旨在发挥大学在国家经济中的知识和技术

潜力，促进学术知识的商业化和产业化。中心目前管理着大约 300 个专利和 7 个初创公司。

华沙大学正在开发一个便于医生使用显微镜进行手术的系统。通过数码抓拍和光学目镜，

操作现场的三维图像将会显示在一个特殊的监视器上。然而，这仅仅是对全数字操作显微镜

的引入，该显微镜将是这类外科手术中成像的真正革命。

该项目名为 D-ReS，并在华沙大学物理学院实验物理研究所光学部 Piotr Wasylczyk 博

士的监督下进行。通过该光电系统，操作者不用长时间盯着光学显微镜。

   该技术为实验室成果，外方正在寻求对该技术感兴趣的合作伙伴共同开发。
